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BUDGET ECO  nat type vloerverwarming 
 
NATTE VLOERVERWARMING 
Bij een "nat verlegsysteem" worden de verwarmingsbuizen in de dekvloer 
gelegd op een isolerende onderlaag. De verwarmingsbuizen worden op 
regelmatige afstanden van elkaar gemonteerd in bevestigingslatten. Deze 
manier van buisbevestiging laat toe dat de dekvloer geheel rond de 
verwarmingsbuis aansluit en op deze manier een goede warmteafgifte 
verzekert. Deze dekvloer moet voldoende dik zijn om een gelijke 
drukverdeling te garanderen om zo beschadiging van de vloer te voorkomen. 
De dekvloer laat immers geen enkele uitzetting van de verwarmingsbuizen 
toe. Deze verwarmingsbuizen moeten daarom van de beste kwaliteit zijn. 

 
De buizen welke gebruikt worden door ECO-W beantwoorden dan ook aan de 
strengste kwaliteitsnormen. Deze verwarmingsbuizen worden uit één lengte in 
de dekvloer geplaatst zonder ondergrondse koppelingen. Bovengronds 
worden de verschillende verwarmingskringen aan een centrale verdeelgroep 
of collector aangesloten. Deze verdeelgroep is voorzien van regelventielen 
en afsluitkranen, temperatuurmeters voor een gemakkelijke 
temperatuuraflezing van zowel vertrek- als terugvoertemperatuur, vul- en 
aflaatkranen, en automatische vlotterontluchters. 
Door de dikkere dekvloer waarin de verwarmingsbuizen zijn gemonteerd 
vraagt dit "nat systeem" een relatief lange opwarmtijd omdat dit systeem 
trager reageert op temperatuurschommelingen. 
 
Vloeropbouw en vloerbekleding voor ECO-W vloerverwarming 
 
ECO-W vloerverwarming is met elk type van vloerbekleding te combineren. De 
warmtedoorlaatweerstand Rb mag de waarde 0,15 m²K/w niet overschrijden. 
Natuursteen en keramische tegels zijn zeer geschikt maar eveneens 
parketvloeren, plankenvloeren en tapijtvloeren kunnen zonder problemen 
toegepast worden.  
ECO-W vloerverwarming kan toegepast worden met elke energiebron;  
Gas, Mazout of Warmtepomp (Elektriciteit). 
 
 
 



 

 

Doorsnede van vloeropbouw : Budget ECO - systeem 
 
 
 
6) Randisolatie 
5) Vloerbekleding 2 cm 
4) Vloerverwarmingsbuizen + dekvloer 6 à 8 cm 
3) Vloerisolatie 5 cm 
2) Egalisatie sanitair en elektrische leidingen 5 cm 
1) Vloerplaat of welfsels 
 

 
TOTALE VLOEROPBOUW: 18 OF 20 CM 
 
 
 

 
 



 

 

ECO-W ROYAL Comfort vloerverwarming 
 
DROGE VLOERVERWARMING 
Bij een "droog vloerverwarmingssysteem" worden de verwarmingsbuizen in 
voorgevormde isolatieplaten gemonteerd. Deze platen hebben een 
tweedelige functie. Het voorkomen van warmteverliezen naar beneden en 
het bevestigen van de verwarmingsbuizen op regelmatige verlegafstanden in 
de vloer. Deze isolatieplaten zijn bekleed met een duurzame aluminium laag 
welke volledig aansluit rond de verwarmingsbuizen. De gehele 
vloeroppervlakte wordt vervolgens afgedekt met volle aluminium 
stralingspanelen. Hierdoor bekomen we één stralingsoppervlak. Omdat 
aluminium een zeer goede warmtegeleidingsfactor heeft, bekomen we op 
deze manier een optimale warmtedoorstraling. Dit geeft ons een korte 
opwarmingstijd, een lage ketelwatertemperatuur = Energiebesparend. 
 

 
 
Het ECO-W Royal Comfort vloerverwarmingssysteem is door al deze aspecten 
onmiskenbaar het meest geperfectioneerd verwarmingssysteem op dit 
ogenblik. Door zijn doordachte constructie is ECO-W Royal Comfort het enige 
verwarmingssysteem dat gedurende de bouwwerken niet kan beschadigd 
worden omdat de verwarmingsbuizen "vrij" zijn opgesteld onder de dekvloer. 
Door deze "vrije" opstelling kunnen deze verwarmingsbuizen uitzetten en 
krimpen onder invloed van de temperatuursveranderingen. Spanningen, met 
als gevolg barsten in de vloer zijn hiermee uitgesloten. Al deze realistische 
beschouwingen in acht genomen garandeert het Royal Comfortsysteem een 
ongeëvenaard comfort, een behaaglijke en gezonde warmte, gekoppeld 
aan een lage energiekost en een bedrijfszeker gebruik. Ook bij het Royal 
Comfortsysteem worden de verwarmingsbuizen ondergronds uit één stuk 
gelegd.  
Bovengronds worden ze aangesloten op een collector zoals voorgesteld  
bij het ECO-W Budget vloerverwarmingssysteem. 
 
 
 



 

 

Vloeropbouw en vloerbekleding voor ECO-W vloerverwarming 
ECO-W vloerverwarming is met elk type van vloerbekleding te combineren. De 
warmtedoorlaatweerstand Rb mag de waarde 0,15 m²K/w niet overschrijden. 
Natuursteen en keramische tegels zijn zeer geschikt maar eveneens 
parketvloeren, plankenvloeren en tapijtvloeren kunnen zonder problemen 
toegepast worden. ECO-W vloerverwarming kan toegepast worden met elke 
energiebron; Gas, Mazout of Warmtepomp (Elektriciteit). 
ECO-W Royal Comfort vloerverwarming is eveneens bijzonder geschikt om te 
gebruiken bij renovatie van bestaande gebouwen waar we enkel kunnen 
beschikken over een beperkte vloeropbouw hoogte. 
 
Doorsnede van vloeropbouw : ROYAL Comfort-systeem 
7) Randisolatie 
6) Vloerbedekking 2 cm 
5) Dekvloer 2 à 5 cm 
4) Alustralingspaneel 
3) Vloerverwarmingsbuizen en systeemplaat ECO-W Royal Comfort 4 of 6 cm 
2) Egalisatie sanitair en elektrische leidingen 5 cm 
1) Vloerplaat of welfsels 
 

 
 
TOTALE VLOEROPBOUW: 13 OF 18 CM 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
Doorsnede van vloeropbouw : Renovatie 
5) Vloerbedekking 1 cm 
4) Vloeichape  4 cm 
3) Alustralingspaneel 
2) Vloerverwarmingsbuizen en systeemplaat ECO-W Royal Comfort 4 cm 
1) Vloerplaat of welfsels 
 

 

TOTALE VLOEROPBOUW: 9 CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vloerverwarming algemeen  

Werking 

Vloerverwarming verwarmt de vloer van een vertrek gelijkmatig door middel van 

warmtestraling of radiatie. Omdat de vloer met een lage temperatuur wordt verwarmd en een 

egaal oppervlak heeft, is er nauwelijks sprake van convectie. Doordat de warmte vrijwel 

geheel wordt afgegeven door radiatie verdeeld over de gehele vloer, is de warmteafgifte 

overal in de ruimte gelijk en is er slechts minimaal sprake van temperatuurgelaagdheid in de 

ruimtelucht. Hierdoor ontstaat een zeer aangename temperatuur. Aan de vloerverwarming is 

een thermostaat gekoppeld die de temperatuur regelt. Bij een elektronische thermostaat kan 

deze worden geprogrammeerd. Vloerverwarming kan de radiatoren van de centrale 

verwarming vervangen indien het stralingsoppervlak voldoende groot is. De warmteafgifte 

van de vloer is afhankelijk van een aantal factoren, zoals temperatuur van de vloer, 

temperatuur van de ruimtelucht, dikte van de vloer en het type vloer. Meestal ligt de 

warmteafgifte tussen de 50 en 100 W/m². 

Naast vloerverwarming bestaat ook wandverwarming  waarbij dezelfde technieken worden 

toegepast als bij vloerverwarming. 

Voordelen 

Á Je kan de muren volledig benutten.  

Á Resulteert voor 100 % in stralingswarmte. Mede hierdoor blijft de relatieve luchtvochtigheid in 

de verwarmde ruimte op peil, want een lage ruimtetemperatuur geeft een hogere relatieve 
vochtigheid. Dat resulteert in een minder droge lucht.  

Á Vereist minder h oge keteltemperaturen dan andere warmtelichamen.  

Á Vergt nagenoeg geen onderhoud en doet geen stof circuleren.  

Á Vloerkoeling mogelijk met een warmtepomp  

¶ Laag energieverbruik: omdat het vertrek met een lagere luchttemperatuur kan worden 

verwarmd. Het huis heeft een grotere warmtebuffer, zodat er veel regelmatiger 

verwarmd kan worden. 

Nadelen 

¶ Een nadeel van vloerverwarming is dat de leidingen in de vloer moeten worden 

gelegd, zodat dit doorgaans alleen bij nieuwbouw of grondige renovatie wordt 

toegepast.  

¶ Bij gebruik van tapijt en andere isolerende vloeren zal een groter gedeelte van de 

warmte worden tegengehouden ten opzichte van vloertegels. Hierdoor zal de 

warmteafgifte van de vloer verminderen. 

 

¶ Wanneer de verdeling van een ruimte bij een verbouwing wordt gewijzigd door het 

plaatsen of verwijderen van muren, is het niet eenvoudig de vloerverwarming hierop 

aan te passen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Watt_(eenheid)


 

 

¶ Eventuele lekkages in het systeem kunnen slechts worden hersteld door de vloer open 

te breken. 

¶ Vloerverwarming is een inert systeem: het warmt traag op (in de winter duurt het dan 

wel even eer de kamer warm is) en het koelt traag af (in de zomer kan dit plots tot een 

te warme ruimte leiden). 

 

Vloer t emperatuur  
Medisch is bewezen dat je een vloertemperatuur van 29°C niet mag overschrijden. (Watertemperatuur in 
de leiding is niet dezelfde als vloertemperatuur) Dankzij de gelijkmatige warmteverdeling over de vloer, 
kan je de thermostaat 2 graden lager dan normaal zetten, zonder comfort -  of warmteverlies.  

Daar waar conventionele verwarmingssys temen grote temperatuurwisselingen kunnen opleveren, heb je 
bij vloerverwarming een egale verdeling van de warmte die een groter gevoel van comfort geeft. Best 
praat je met ons  over de juiste oplossing in combinatie met de juiste thermostaat om optimaal va n je 
systeem te kunnen genieten.  

  

Aansturing van een vloerverwarming 

 

 

 
 

Bij vloerverwarming met warm water wordt de watertoevoer doorgaans op de cv-installatie 

aangesloten. Hiervoor wordt een voor vloerverwarming geschikte verdeler gebruikt die ervoor 

zorgt dat de temperatuur niet hoger wordt dan 45°C. Ook wordt vloerverwarming veel 

toegepast bij lage temperatuursverwarming zoals een warmtepomp, deze levert namelijk een 

temperatuur 35-45°C die zeer geschikt is voor vloerverwarming en minder geschikt voor 

radiatoren. Het warme water stroomt meestal door kunststof buizen met een diameter van 16 

mm. De 'hart op hart'-afstand tussen de buizen ligt meestal tussen de 10 en 20 cm, afhankelijk 

van het benodigde vermogen. De maximale lengte van een groep ligt tussen de 70 en 120 m. 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fu%C3%9FbodenheizungSteuerung.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Fu%C3%9FbodenheizungSteuerung.jpg


 

 

Serpentine in de badkamer: 

Een alternatief voor het systeem met een vloerverwarmingsverdeler is door een buis aan te 

sluiten op het retourwater van een radiator. Dit wordt veel toegepast in ruimtes waar beide 

aanwezig zijn zoals badkamers. De voordelen van zowel radiatoren en vloerverwarming zijn 

hierbij gecombineerd, warme voeten en snelle opwarming. Het systeem is echter moeilijk te 

regelen, maar eenvoudig aan te leggen. 

 

 

Vloerverwarming met warm water is te verdelen in 2 groepen namelijk droogbouw en 

natbouw: 

Nat systeem 

De meest toegepaste vorm van vloerverwarming is natbouw. Bij deze techniek wordt de 

verwarmingsbuis volledig en direct in een zand-cementspecie gestort. Het natbouwsysteem is 

goedkoper dan droogbouwsystemen maar heeft door de minder goede warmtegeleiding een 

veel langere opwarmtijd nodig. Een tweede nadeel is de droogtijd van de vloer. Deze bedraagt 

ongeveer 1½ week per centimeter zand-cement. Uitgaande van een opbouwhoogte van 5 

centimeter komt dit in de praktijk neer op ongeveer 7 tot 8 weken voordat de vloer opgestookt 

mag worden. Een methode om de droogtijd enigszins te versnellen is het gebruik van 

anhydriet. 

Droog systeem 

Droogbouwsystemen zijn er in een aantal varianten en worden op een vlakke en stabiele 

ondergrond aangebracht. Door innovatie zijn er momenteel droogbouwsystemen op de markt 

die het mogelijk maken nagenoeg alle soorten vloerbedekking toe te passen. Een goed 

voorbeeld van droogbouwsystemen is het gebruik van geëxpandeerd polystyreen 

(piepschuim) platen met daarop een aluminium verlijmde lamel die zorgt voor een goede 

warmtespreiding. Bij dit systeem wordt de buis eenvoudig in de voorgevormde uitsparing 

geklikt en is deze daardoor zeer snel aan te leggen. Een dergelijk systeem kan door de goede 

warmteoverdracht veel sneller reageren op warmtevraag. Door de gebruikte materialen zijn 

deze systemen veel zuiniger in gebruik dan natbouw. De besparing kan oplopen tot 18%. 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Anhydriet


 

 

Verdeler 

De vloerverwarmingsverdeler is er in verschillende vormen, maar de belangrijkste 2 vormen 

zijn de open verdeler met pomp en de gesloten verdeler zonder pomp. 

Open verdeler met circulatiepomp en vooringestelde menging. Bij deze verdeler kunnen een 

aantal groepen aangesloten worden, meestal tussen de 2 en 12. In de verdeler zit ook een 

pomp ingebouwd die voor de circulatie zorgt, deze kan beveiligd zijn door middel van een 

voeler, die uitschakelt bij een te hoge temperatuur in de verdeler. Het water dat door de 

vloerverwarmings leidingen circuleert is voor het grootste gedeelte steeds dezelfde, de pomp 

zuigt water aan uit het retour gedeelte en pompt dit vervolgens in het aanvoer gedeelte. In 

deze verdeler zit ook een mengregeling ingebouwd, door de aansluiting op de cv-installatie 

wordt warm water bijgemengd. De hoeveelheid bij te mengen warm water wordt geregeld 

door middel van een thermostaatkraan, deze zorgt voor een constante, van tevoren ingestelde, 

temperatuur in de verdeler. De vloerverwarmingsgroepen kunnen door middel van 

inregelafsluiters afzonderlijk worden ingeregeld, dit omdat niet elke aangesloten leiding even 

lang is en evenveel druk verliest. Ook kunnen ruimten die minder warmte nodig hebben wat 

afgeknepen worden. Vaak bevinden zich ook nog debietmeters op de afzonderlijke groepen, 

hiermee is de doorstroom in l/min af te lezen. Een mogelijkheid is nog om de groepen open en 

dicht te schakelen door middel van elektrische kleppen aangestuurd door middel van 

thermostaten. Op deze wijze is in elk vertrek afzonderlijk zeer nauwkeurig de temperatuur te 

regelen. 

Bij de gesloten verdeler is geen pomp of menging aanwezig, dit gebeurt centraal in het 

gebouw. Dit is vaak het geval bij een warmtepomp als warmteopwekker. Een warmtepomp 

moet altijd een zo laag mogelijke temperatuur leveren en is vaak begrensd op 45°C, deze 

temperaturen kunnen slecht gemengd worden tot een bruikbare temperatuur voor de 

vloerverwarming. 

Koeling 

Koeling met behulp van vloerverwarming is mogelijk bij de natbouw en droogbouw 

systemen, de installatie moet wel specifiek ontworpen zijn voor zowel verwarming als 

koeling. Het beste is om gesloten verdelers toe te passen aangezien die niet mengen en de 

gebruikte thermostaten moet ook geschikt zijn voor koeling. Een belangrijk aandachtspunt bij 

koeling is dat de vloeren niet te koud mogen worden, zij moeten altijd boven het dauwpunt 

blijven, anders kan er condensvorming optreden op de vloer en wordt deze nat en glad. 

Koeling door middel van vloerverwarming wordt steeds meer toegepast aangezien huizen 

steeds beter geïsoleerd worden en er steeds grotere glasvlakken in de gevels zitten. Het water 

wordt meestal gekoeld door middel van een koelmachine of indirect door middel van 

grondwater afkomstig uit het primaire circuit van de grondwater warmtepomp, dit wordt vrije 

koeling genoemd. Het energieverbruik van deze vorm van koeling is aanzienlijk lager in 

vergelijking met een airconditioning. In geval van een warmtepomp met een koude warmte 

opslag-systeem is het zelfs noodzakelijk om te koelen, zodat de bodembron weer opgewarmd 

 

 

 



 

 

 

Hydraulische vloerverwarming  

Á Is een inert systeem en heeft een lange opwarmingstijd. Daarom moet vloerverwarming om 

goed te functioneren gecombineerd worden met een weersafhankelijke regeling. Deze meet via 
een buitenvoeler de buitentemperatuur en stelt aan de hand daarvan de juiste 
voorlooptemperatuur in.  

Á Een ander interessant alternatief is de thermostatische mengkraan die er voor zorgt dat er, 

ongeacht de buitentemperatuur, altijd water van een vooraf ingestelde temperatuur door de 
buizen stroomt.  

Á Onder meer omwille van de lange op warmingstijden wordt vloerverwarming dikwijls 

gecombineerd met radiatoren of convectors. Deze zorgen voor de snelle opwarming, en blijven 
continu de ingestelde temperatuur regelen. Nadien neemt de vloerverwarming het over. Zo 
gebruik je vloerverwarming als  een basisverwarming.  

 

Isolatie  
Bij vloerverwarming is een degelijke vloer -  en wandisolatie een absolute must. De verwarmingsbuizen 
mogen geen warmte afgeven naar beneden. Een juist geplaatste vloerisolatie vermijdt dat.  
De randisolatie zorgt ervoor dat er geen koudebrug kan ontstaan tussen vloer en buitenmuur en laat ook 
toe dat de vloer uitzet. Bij het droge systeem liggen de buizen in de vloerisolatie.  

Vloerbedekking  

Á Tegels: houden de warmte niet tegen en kunnen deze ook beter opslaan.  

Á Vasttapijt: moet in combinatie met vloerverwarming permanent antistatisch zijn  

Á Bepaalde natuursteensoorten: kunnen beschadigd geraken in combinatie met vloerverwarming. 
Vraag raad aan de fabrikant.  

Á Als je voor de combinatie vloerverwarming en parket kiest , ga dan zeker voor een droog 
hydraulisch of voor een elektrisch zelfregelend systeem. Die hebben een hogere warmteafgifte 
dan de traditionele natte systemen.  

Á (Massieve) parket: vraagt, afhankelijk van de dikte van de planken, een langere opwarmtijd. 
Hout  houdt de warmte ook meer tegen dan andere bevloeringen, zodat het langer duurt voor de 
vloer en dus de kamer opgewarmd zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voordelen van het droog systeem Royal Comfort tov het nat systeem. 

- Lagere watertemperatuur. 

      - Lagere verbruikskosten.  

      - Betere warmteverdeling. 

      - Vloeropbouw minder. 

- Tot 18% besparing op energiefactuur 

                
 

Royal Comfort 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Budget Eco 

 



 

 

 

Voordelen van ñBlack heatò droog systeem Royal Comfort + tov het basis RC systeem. 
 

 

        Dikte 6 cm   

 

    

Lambda 

Watt/m²K 

Rwaarde 

m²K/Watt Densiteit 

 
Royal comfort 0,035 1,71 30 kg/m² 

 
Royal comfort + 0,030 2 35 kg/m² 

 

              

 

 

 

 

 


